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Quiltständer – Bauanleitung

Der Quiltständer ist komplett demontierbar, so daß man ihn überallhin mitnehmen kann.

Die Höhe ist variabel vom Quilten auf der Couch (Höhe ca. 75 cm) bis zum Quilten im Stehen (Höhe ca. 115 cm)

Man kann ihn (durch Möbelrollen) drehen und er ist neigbar.

Die Größe des Quiltrahmens ist 40 cm Durchmesser (größere werden zu teuer!).

Als Holzsorte habe ich Buche gewählt, weil sie relativ hart ist und empfehle sie unbedingt weiter.
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Materialien:

-    Quiltrahmen, rund,  40 cm bei VBS Bastelservice www.vbs-versand.de   19,15 €
· 4 Möbelrollen (IKEA oder Baumarkt)

· Holz, Buche BAUHAUS
· 2 Leisten 30 x 10 mm, 95 cm lang ( für Keile und Latten 1 + 2)

· 2 Leisten 30 x 15 mm, 95 cm lang ( für Latten 3 + 4)

- 
Spanplatte mit Buche furniert 40 x 40 x 1,9 cm (für Grundplatte); zuschneiden lassen, evtl. Kantenumleimer Buche

· Schrauben (am besten einzeln kaufen, Fertigpackungen sind zu teuer) BAUHAUS

-    2 Schlosschrauben M 6 x 70 mm (Befestigung des Rahmens an Latte 1 + 2)

-    6 Schlosserschrauben M 6 x 40 mm ( zum Arretieren der Höhe)

-    8 Flügelmuttern M 6 für die Schlosschrauben

-    2 Unterlegscheiben für Schrauben M 6 x 70 mm

· 2 Unterlegscheiben mit „Zacken“(siehe Bild...wie auch immer die heißen 

mögen...)

-    6 Karosseriescheiben 8,4 x 25 x 1,25

-    4 Schrauben M 5 mit halb Holz- und halb Stahlgewinde

-    4 Sechskantmutter M 5

-    4 Unterlegscheiben für Schrauben M 5

-    16 Holzschrauben, klein zur Befestigung der Möbelrollen

Werkzeug:

Bohrmaschine (Bohrer 5,6,8), Stichsäge, Schraubenzieher, Kombizange, Leim

Arbeitsschritte:

1.) Leiste 30 x 10 mm auf Rundung vom inneren Quiltrahmen zusägen -> Keile

2.) Durchbohren mit ( 6 von Quiltrahmen und Keil (mittig)
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Einkleben von Keilen im Rahmen, Festspannen mit Schrauben und Flügelmutter

4.) Durchbohren von Latte 1 + 2 für Schlosschraube M 6, Verbindung mit Keil; zwischen Keil und Latte kommt die Unterlegscheibe mit „Zähnen“ damit die Holzteile nicht gegeneinander verrutschen

5.) Durchbohren von Latte 1 + 2 mit ( 8 an angegebener Stelle

6.) Langloch mit Stichsäge aussägen
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7.) Löcher in Latte 3 + 4 bohren mit ( 8 für die Schlosschraube mit Karosseriescheibe, zum Feststellen der gewünschten Höhe

8.) Jeweils 2 Löcher  ( 5 in die Unterseite von Latte 3 + 4 bohren

9.) Schrauben mit Holzgewindeseite in die Löcher M 5 der Latte 3 + 4 einschrauben

10.)  Löcher in ( 5 in die Grundplatte schrauben (hier werden Latten 3 + 4 durchgesteckt und von unten mit Sechskantmutter M 5 und Unterlegscheibe befestigt)

11.)  Möbelrollen in Grundplatte befestigen

12.) Fertig!!!

13.) Quilten bis der Arzt kommt...(
